Material och teknik

Nivitos blandare &r gjorda i rostfritt stal som &r ett elegant och modernt material med absolut hdgsta kvalitet, rostfria blandare blir dérfor det utlimata valet i ett
svenskt kok. Processen att framstalla rostfritt stal ar den mest avancerade pa marknaden. Var kvalitetssakring &r noga framtagna in i det minsta detalj. Vi anvander
den senaste teknologin inom bade funktionellt och miljo.

Miljd och hélsa

Nivitos blandare &r ett foredsmme for miljon. Rostfria blandare &r hygigeniskt sett det ultimata valet i ditt kok. Du finner rostfritt stél i alla typer av metallprodukter

som har direkt kontakt med livsmedel, sa som bestick och andra typer av koksrelaterade produker. Rostfritt stal ar dessutom ett dtervinningsbart material. Traditio-
nella blandare gjorda i massing innehaller bly vilket innebér att méssing aldrig anvands till koksrelaterade produkter. For oss svenskar som dricker vart kranvatten

bor vi darfor inte heller anvdnda massing i vara blandare av rena halsosjal. Detta innebér att genom att valja en rostfri blandare jamfort med en kromad méssings
blandare slipper man fa i sig den méngd bly som &r giftigt.

Skotsel & rad

Rengoring och underhall

For att bevara utseende och hallbarhet av produkten, anvand aldrig slipmedel, tvattsvamp, saltsyra, attiksyra eller ammoniak. For rengdring anvéander du
ldmpligen en fuktig trasa och vanligt rengéringsmedel. Anvandningen av icke-rekommenderade poleringsprodukter, kan skada yt skiktet. Ténk pa att felaktig
hantering eller rengdring kan skada ytan och darmed upphor garantin att gélla. Vatten innehaller kalk och andra mineraler som deponeras efter det att vattnet
har avdunstat. Du kan férhindra att avlagringar bildas genom att alltid torka av armaturerna efter anvéndning.

Rengoring av stralsamlare och blandarutlopp
Skruva loss stélsamlaren emellanét och gér ren insatsen frén vattenfororeningar. Ar insatsen forkalkad tvéittas den i &ttikslésning.

Byte av keramisk insats

-Sténg av vattnet till blandaren.

-Ta forst isér blandarens spak genom att skruva ur lasskruven pa undersidan av spaken.

-Lyft bort téckbricka och skruva av fastnippeln.

-Plocka bort keramiska insatsen ur blandarhuset.

-Torka ur blandarhuset och putsa bort ev avlagringar. Det skall vara rent och torrt.

-Montera ny insatsen i omvand ordning, observera att den ska passas in i de tva halen i botten.
-Viktigt att fastnippeln atermonteras med ratt tryck 10Nm.

-Oppna avsténgningskranen.

Byte av diskmaskinavstiangning

-Sténg av vattnet till blandaren.

-Ta forst isér diskmaskinens spak pa blandaren genom att skruva ur ldsskruven pa undersidan av spaken.
-Plocka bort keramiska insatsen ur blandarhuset.

-Torka ur blandarhuset och putsa bort ev avlagringar. Det skall vara rent och torrt.

-Montera ny insatsen i omvénd ordning, observera att den ska passas in i de tva halen i botten.

-Oppna avstangningskranen.

Vid frysrisk

Om blandare utsatts for minusgrader (t. ex. i fritidshus som star ouppvarmt vintertid) finns det risk for sénderfrysning. Demontera blandaren
och forvara den i uppvarmt utrymme. Eller demontera vitala delar och se till att & ur allt vatten ur delar och blandarhus.

Innan anvandning

Vi rekommenderar att du anlitar professionell VVS-installator.

0BS! Vid installation maste ledningarna fram till blandarna renspolas, innan blandaren monteras.

0BS! Vid koppling av anslutningsslang (Soft PEX®) ska matarledningens anslutningskoppling vara avstangd.

Tekninsk specifikation
Arbetstryck: 50 - 1000 kPa

Testtryck max 1600 kPa

Flode vid 300 kPa: 0,333 I/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C

Garanti

10 ars garanti. Garantin galler i 10 ar fran inkopsdatum.
Blandaren ska vara monterad och anvand pé ett korrekt satt.
Rérdragning och installation ska vara fackmannaméssig
utférande och 6verensstdimma med boverkets byggregler.

Garantin omfattar inte normalt slitage, frysskador, vattenskador Ljudklass: 1
och funktionsfel som uppstér genom orenheter i vattnet. Mjukstangande keramisk tétning
Reservdelar sasom handtag, pip, blandarhus 10 ars garanti. Med Soft PEX® anslutningar

Resterande insatser sasom perlator, keramisk insats, packning,
softpex slangar &r det 5 ars garanti.

Lé&ngd anslutningsrér: 400 mm
Haltagning @35 mm
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Med reservation for eventuella andringar.
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Kokshlandare i rostfritt stél
Med diskmaskinsavstangning

Exmode‘

Innan anvandning
Vi rekommenderar att du anlitar professionell VWS-installatér.

INstallation

Rostfritt stal

Koksblandare

0BS! Vid installation méste ledningarna fram till blandarna renspolas, innan blandaren monteras.
0BS! Vid koppling av anslutningsslang (Soft PEX-slang) ska matarledningens

anslutningskoppling vara avstangd.

35mm

X

Diskmaskin Varmvatten

Kallvatten

Anslutningshal till diskmaskinanslutning
&r markerad med svartmalad ring.

Anslut till diskmaskin

0BS. Om den inte ansluts till maskin
maste koppling och lock monteras.

Blandaren skall monteras sa att
greppet pekar &t hoger.

I_Jiskmaskmavst'angmng at vanster.

Oppet lage: Vredet star vertikalt.
Sténgt lage: Vredet stér vridet 60°,

360 °

—

Standard utférande ar 160 ° pa
pipen.

Om du vill &ndra till 360 ° s&
skruvar du ut den undre M5 skruven
med en insexnyckel.

; =
@ -3 Blandarens delar
E Haltagningsméttet for bankskiva Anslut Soft PEX® anslutningarna
N Namn: &r 35 mm. till blandarna. ( Se bild 3 )
5 75 ! ! Pip Stéing av huvudkranen Skruva sedan upp monteringsskruven
= 4 2 0-ring ’
= 3 Perlator
=2 —7 4, Strélsamlare
5. Packning
8 12 6 0-ring 5. 6.
/ / 7 Packning
9 8. Packning
13 / 9. Keramisk insats
‘ 14 10. Féstnippel
1. Téckbricka
‘ 12. Spak
% 13. Disk spak @
14, Keramisk insats
15. Monteringsskruv Stedbricka - € >
16. Tackbricka E:/
17. 0-ring -4
18. Stodbricka
19. Monteringspackning Blandaren med de mqmerande . Anslutningsslangarna kopplas till
20. Monteringsplatta slangarna och monteringsskruven sétts matarledning.
B— 21. Monteringsmutter pa plats tillsammans med tackbricka i
22. Soft PEX® Diskmaskin %" bankskivan. Blandaren ansluts med
- 23 Soft PEX® x 2 " ka\lvaﬂenledningen tiH_héger och
24 Insexnyckel Stodbricka, monteringspackning, varmvattenledningen till vanster.
25 M5 skruv monteringsplatta och mutter trés dver
16— @ monteringsskruven och anslutningsroren.

Detalierna hélls pa plats medan muttern dras
&t for hand. Efterdragning gérs med lampligt
verktyg tills ett stabilt montage erhalls.
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